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Innovativste Technik

= mit Spannfeder-Klappmechanismus
= versteckte Verschraubung

= Zusatznutzen durch Kabelkanal

= fur Bodenbelage von 7-16 mm

Innovative technique

= with tension spring lift-up mechanism

= hidden screwing

= additional value through cable conduct
= for hard floor coverings from 7-16 mm
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Ein SYSTEM geht seinen Weg - A SYSTEM goes its way



o
©
g

PPS>

VERSTECKTE VERSCHRAUBUNG!
HIDDEN SCREWING!

© Kiberit®

neueste technische Verlegeldsung
mit versteckter Verschraubung

durch Klappmechanismus nachtragliche
leichte Kabelverlegung

einfache Profil Verlegung

zeitsparender Einbau

fur alle Hartbodenbelage von 7-16 mm
mit verstecktem Kabelkanal

der geschlossene Aluminium Kabelkanal
bietet eine zusatzliche Abschirmung

elegante Optik

Aufklapphilfe
opening hutch

latest technical laying solution
with hidden screwing

due to a lift-up mechanism
easy cable laying

simple profile laying

timesaving installation

for all hard floor coverings from 7-16 mm
with hidden cable conduct

the closed aluminium cable conduct
offers an additional screen

elegant optical characteristic
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© Kuberit

EINZIGARTIGE PERFEKTION!
UNIQUE PERFECTION!

. Sollbiegestelle

predetermined bending point

| Klapp-Deckel mit Gelenk

lift-up cover with joint

. Spannfeder

tension spring

| Kabelkanal

cable conduct

Technische Querschnittzeichnung PPS®-MAGIC
Technical cross section drawing PPS®-MAGIC

. TOP-Profil

TOP profile

BASIS-Profil
BASE profile

_ Befestigung (Verdiibelung neben der Estrichfuge)

fastening (dowelled beside the pavement joint)

_ Kleberrillen

fluted for glueing

AGIC

PPS>




ZUSATZNUTZEN DURCH KABELKANAL

ADDITIONAL VALUE THROUGH CABLE CONDUCT

ANPASSUNGS-PROFIL

(oder AUSGLEICHS-PROFIL)
fur alle Hartbodenbelage an angrenzende niedrigere
Flachen oder Bodenbelége (Teppich, PVC etc.)

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE)
for all hard floor coverings adjacent to lower
areas or floors (carpet, PVC etc.)

Typ/Type
551
7=-16 mm

UBERGANGS-PROFIL

(oder DEHNUNGSFUGEN-PROFIL)
fur gleich hohe bzw. bis zu £ 2 mm unterschiedlich hohe
Hartbodenbeléage

PPS-NMAGIC

CONNECTING PROFILE

(or EXPANSION JOINT PROFILE)
for hard floor coverings of equal level or up to + 2 mm
difference in thickness

Typ/Type
550
7=-16 mm

ABSCHLUSS-PROFIL

fir saubere Abschlisse (Begrenzungen) von allen
Hartbodenbeldgen vor héheren angrenzenden
Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentiren und -fenstern
oder anderen Erhéhungen

BORDER-PROFILE

for neat borders (limitations) of all hard floor coverings
in front of higher adjacent sills, tiles, terrace doors and
windows or other raisings © Kuberit®
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... UND SO EINFACH WIRD'S GEMACHT

... AND IT'S SO EASY TO USE

AT

BASIS-Profil verschrauben
oder verdiibeln (= Durchsteck-
montage) bzw. bei FuBboden-
heizung einen 2-Komponenten-
Kleber verwenden.

Dabei wie in der Abbildung die
Abstandhalter flach hinlegen!

Hartbodenbelag anpassen,
dabei vorgeschriebene
Dehnungsfuge beriicksichtigen!

TOP-Profil
festschrauben und
ggf. Kabel verlegen ...

... zuklappen - Fertig!

Screw or dowel BASE
profile (= plug mounting).
In case of floor heating,

fix the profile by using a
2-components gluten.

Put the distance piece down
flat - see illustration!

Adapt the hard floor
covering and pay attention
to the expansion joint!

Screw the TOP profile
tightly and pass the cable
if necessary ...

... shut — Finished!

PPS-NMIAGIC



PPS-NMAGIC

TWO-PART ALUMINIUM DECO BASE-

Beispiel Typ 935:

Hartbodenbelag

und BASIS-Profil
wie auf Seite 5
beschrieben verlegen

© Kuberit®

Den Abstand von der
Sockelleiste ermitteln,
TOP-Profil festschrauben

© Kuberit® .
P und dann die Kabel verlegen ...

... zuklappen und die
Sockelleiste anschlieend
festclippen!

© Kuberit®

Fertig!

Ein SYSTEM geht seinen Weg - A SYSTEM goes its way
6

BO,ARDS TYPE 935, 934 AND 930!

For Example type 935:

Adapt the hard

floor covering and
BASE profile as
described on page 5.

Determine the distance from
the Deco Base-Board

screw the TOP profile
tightly and pass the cables ...

... shut and
then clip the
Deco Base-Board!

Finished!






